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DOSTUPNE INZENYRSKE SITE NA POZEMKU
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PLOSNE LIMITY POZEMKU
plocha pozemku 636 m2
Zastavéna plocha véemi stavbami
vCetné zpevnénych ploch na 12.00
pozemku nepresahne 40% celkové 1310 ql '
plochy pozemku 254 m2
/
SJEZD
DOPRAVA V KLIDU
min. pocCet garazovych a parkovacich 2
stani na pozemku
ice siezd K ‘ ‘
pozice sjezdu na pozeme 50
PROSTOROVE LIMITY POZEMKU
max. pfipustny pocet nadzemnich podlazi 2 ) G
v 5 = : plocha, sedlova, /7
pfipustné tvary stfechy hl. objektu valbova, polovalbové
sklon stfechy 30-40°
max. vy$ka hiebene vztazeno k 0,000 8m ( q [T e
max. vyska atiky vztaZzeno k +0,000 6,5m S, / ‘TH H ‘ ‘ m =
pozn. / el
Objekt obdélnikového tvaru s plochou stfechou nebo se NS o

sedlovou se Stitem umisté&énym kolmo k uliéni ¢afe, objekt
umistit zaroven s uliéni ¢arou, 5,5m od hranice pozemku.
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E ULICNIi CARA - objekt umistit zarovefi s uliéni &arou G
o= = = = 5§ ARCHITEKTEM DOPORUCENA HRANICE ZASTAVBY

[ = == =5 uMiSTENi PARKOVACIHO STANi NA POZEMKU
[ T T | ] LEGENDA PLOCH NA POZEMKU - PRIKLAD

Umisténi RD, garaze a sdruzeného pilife NN+HUP v¢. pfistfeSku pro popelnice /
zpevnéné plochy chodnik / zpevnéné plochy - sjezdy / zahrada

————] OPLOCENI

Oploceni na hranici pozemku smérem k navazujicimu prostranstvi bude max. vysky
1,5 m. Bude tvoreno sloupky s kovovou/dievénou vyplini s prihlednosti min. 30%. Tento
plot bude umistén 1 m od hranice pozemku dle KN tj. 1,25 m od hranice komunikace.

Vlyméra pozemku, umisténi hrani¢nich bodd a polohy prvkd, véetné inzenyrskych siti jsou uvedeny v priblizné pfesnosti a mohou se oproti umisténi v terénu a zaméfeni lisit.
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